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74-84-0 0.9974

74-85-1 0.9929

74-98-6 0.9996

115-07-1 0.9996

75-28-5 0.9978

106-97-6 0.9992

74-86-2 0.9817

624-64-6 0.9980

106-98-9 0.9930

590-18-1 0.9985

287-92-3 0.9987

78-78-4 0.9991

109-66-0 0.9994

646-04-8 0.9995

109-67-1 0.9996

627-20-3 0.9993

75-83-2 0.9904

79-29-8 0.9994

107-83-5 0.9995

96-14-0 0.9999

78-79-5 0.9992

592-41-6 0.9995

回归系数
R2

17.383 正己烷（nHEXA） 110-54-3 0.9996

20.592 2,4-二甲基戊烷（24DMP） 108-08-7 0.9993

20.954 甲基环戊烷（MCPNA） 96-37-7 0.9986

23.357 苯（BENZ） 71-43-2 0.9997

24.399 环己烷（CYHXA） 110-82-7 0.9983

25.236 2-甲基己烷（2MHXA） 591-76-4 0.9986

25.441 2,3-二甲基戊烷（23DMP） 565-59-3 0.9986

26.145 3-甲基己烷（3MHEX） 589-34-4 0.9994

27.492 2,2,4-三甲基戊烷（224TMP） 540-84-1 0.9988

28.507 正庚烷（nHEPT） 142-82-5 0.9980

30.471 甲基环己烷（MCYHX） 108-87-2 0.9994

32.913 2,3,4-三甲基戊烷（234TMP） 565-75-3 0.9990

33.292 甲苯（TOLU） 108-88-3 0.9984

34.111 2-甲基庚烷（2MHEP） 592-27-8 0.9990

34.691 3-甲基庚烷（3MHEP） 589-81-8 0.9984

36.551 正辛烷（nOCT） 111-65-9 0.9987

39.929 乙苯（EBENZ） 100-41-4 0.9985

40.487 间/对二甲苯（M/PXY）
106-42-3
108-38-3

0.9962

41.495 苯乙烯（STYR 100-42-5 0.9955

41.791 邻二甲苯（OXYL） 95-47-6 0.9988

42.603 正壬烷（NNON） 111-84-2 0.9976

43.483 异丙基苯（ISPBZ） 98-82-8 0.9971

44.904 正丙基苯（nPBZ） 103-65-1 0.9952

45.208 间乙基甲苯（mETOL） 620-14-4 0.9954

45.317 对乙基甲苯（pETOL） 622-96-8 0.9946

45.539 1,3,5-三甲基苯（135TMB） 108-67-8 0.9957

46.044 邻乙基甲苯（oETOL） 611-14-3 0.9969

46.664 1,2,4-三甲基苯（124TMB） 95-63-6 0.9947

47.083 正癸烷（NDEC） 124-18-5 0.9972

47.841 1,2,3-三甲基苯（123TMB） 526-73-8 0.9963

48.752 间二乙基苯（mDEBEN） 141-93-5 0.9911

48.988 对二乙基苯（pDEBEN） 105-05-5 0.9940

50.458 正十一烷（nUNDC） 1120-21-4 0.9982

53.556 正十二烷（nDODC） 112-40-3 0.9923

HJ 1010-2018环

境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求

及检测方法

本应用采用大气在线浓缩仪搭配赛里安456C气相色谱
仪（双FID检测器），并利用Deans Switch中心切割系
统通过两根不同固定相的色谱柱一次进样分析环境空
气中57种臭氧前驱体（PAMS）物质，该方法线性良好、
方便快捷，符合《HJ 1010-2018环境空气挥发性有机物
气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》和
《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》
要求。




